
水中モータポンプ故障早見表

スイッチを入れると

ポンプ回る

水が揚がらない

電流は正常 揚水管・ポンプが漏水している。

電流が少ない

井戸の水位が深くなった。

モータ・ポンプ軸・カップリングの故障

回転方向が逆である。

出口のバルブが閉まっている。

ポンプ内に空気が残っている。

水の揚がりが少ない

電流は正常

揚水管・ポンプで漏水している。

ポンプ回転部の摩耗

電流が少ない

井戸の水位が深くなった

ポンプ摩耗が大きい

水垢等でポンプ内が詰まっている（砂利）

回転方向が逆である

水が揚がる 電流が多い

電気は正常

揚水中に異物（土砂等）が多い

ポンプ回転部の接触

モータベアリングの摩耗

ケーブル・モーターの絶縁不良

電気に異常あり

電圧が低い

電圧のアンバランスが大きい

モーターの絶縁低下

ポンプ回らない

電流計が動かない

電気は正常 モーター正常

モーター保護リレーが動作している

制御盤の故障

制御盤の結線違い

電気に異常あり モーター正常 電源のヒューズが2本断線している。

電流計が振り切る

電気は正常

モーター正常

ポンプ回転部の摩耗が大きい

ポンプ回転部の焼付け

モーター不良

モーターベアリングの焼付

モーター巻線の焼損

配線不良

モーターリード線の結線違い

スイッチ器具の故障

電線容量不足

規定の電線だが長すぎる

規定より電線が細い

電気に異常あり

異常低電圧 規定電圧の8割以下である。

単相運転

ヒューズが1本切れている。

電源・コード1本断線している。

ブレーカー・マグネットの接触不良。


