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水中モーターポンプ保守点検報告書

施 設 名 称 新 設 年 月 日 平成21年2月18日

施 設 場 所 交 換 年 月 日 平成25年12月3日

点 検 者 ㈱萩原ボーリング 点 検 年 月 日 平成26年2月13日 (平成25年12月25日)

ポ ン プ 型 式 OPDHG6-65-22-68/3 モ ー タ 型 式 ZBH6HP

口 径 ・ 出 力 22kw 設 置 深 度 594m

製 作 番 号 510301 制 御 方 法 貯湯槽電極

保 護 装 置

E L B 100 サ ー マ ル － 停 止 電 極 570

M C B 200 3　　　E 53 復 帰 電 極 520

ヒ ュ ー ズ 2 ア ン ダ ー ロ ー ド 36

測　定　項　目 測　　　　　　定　　　　　　値 基　準　値 備　　考

対地絶縁抵抗 新品100MΩ以上

MΩ 100 100 100

100 100 100 1MΩ以下及び急激
な数値の低下時は
要交換

100 100 100

100 100 100

ポンプ停止電圧 電 圧 計 R-S S-T 定格電圧の

V 404 404 ±10％以内

412 407 407

417 R-T

406

410

ポンプ運転電圧 電 圧 計 R-S S-T 定格電圧の 運転回数

V 394 393 ±10％以内 6544回

402 390 390 運転時間

400 R-T 381864.1時間

396

393

ポンプ運転電流 電 流 計 R T 定格電流値以内

A 48.5 48.8 定格電流

46.2 48.3 49.0 48.5

46.5 S

46.8

47.2

運　転　圧　力 0.18 0.18

運　転　水　位 -379.0 -407.0 コンプレッサー式水位計 10分運転

自　然　水　位 -364.0 －

揚    湯    量 177 174

揚　湯　温　度 43.8 45.3
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点　　　　検　　　　項　　　　目 備 考

ポンプ関係 本体の動作状況 〇 羽根車サクションカバーの磨耗 －

ポンプ異音の有無 〇 吐出量の減少 〇

モーター過熱の有無 － 水漏れ －

潤滑油の汚濁 －

配管関係 配管の状態 〇 スリースバルブの動作 〇

腐食の有無 〇 チャッキバルブの動作 〇

水漏れの有無 〇

空気抜弁の動作 〇

制御盤関係 操作盤の動作状況 〇 パイロットランプ類の点灯 〇

電圧計・電流計の指示 〇 負荷運転状況 〇

フロートスイッチの状況 〇 マグネットスイッチの状況 〇

絶縁抵抗の状況 〇 キャプタイヤケーブルの良否 〇

その他 運転回数計 〇 水位センサー ×

運転時間計 〇

流量計 〇

判別基準： 　○-良　×-要取替　△-要注意　A-要調整　C-要清掃　T-要締付　

所　　見

※ 点検の結果，温泉ポンプに異常ありません。

※ 制御盤内の水位表示計が誤表示です。（水位センサー不良）

立 合 検 査


